COMUNICATO STAMPA

Laterlite presenta la gamma Premix di rasanti e finiture per ogni esigenza del cantiere

Soluzioni premiscelate facili, sicure e versatili per intonaci di fondo, rasature armate, finiture estetiche e bioedilizia.

Laterlite, con il brand Premix, presenta una linea completa di rasanti e finiture premiscelate pensata per rispondere in modo efficace e versatile alle diverse necessità applicative in cantiere. Le soluzioni Premix si distinguono per facilità d’uso, affidabilità e prestazioni elevate: è sufficiente aggiungere acqua per ottenere prodotti pronti all’uso, adatti sia per interni che per esterni.
La diversità di granulometrie – da finissima a grossa - e di colori disponibili consente di soddisfare ogni necessità estetica e tecnica.

La gamma è composta da: Raso F140, rasante per intonaci di fondo; Rasatutto, rasante ad alte prestazioni per intonaci, sistemi CRM, incollaggio e rasatura di sistemi a cappotto; Tonachina T600, tonachina traspirante per interni ed esterni; Finitura RC9, finitura liscia per interni; Finitura GS, finitura liscia per intonaci a base gesso; Rasatutto NHL, rasante a base calce NHL per sistemi CRM; Natural Tonachina, tonachina a base calce NHL per interni ed esterni; Natural Finitura, finitura liscia a base calce NHL per interni.

Tra le soluzioni specifiche di rasature per intonaci di fondo spicca la linea Raso F140, disponibile nella colorazione grigia e bianca e nella versione fibrorinforzata, con granulometria media o grossa. Ideali per applicazioni in interni ed esterni, consentono di ottenere una finitura “a civile” con frattazzo di spugna, in perfetta continuità con gli intonaci di base.

Per i supporti più resistenti e per i sistemi CRM, la gamma propone rasature ad alte prestazioni, per intonaci armati e di fondo: Rasatutto, nelle varianti grigio e bianco, con granulometrie fine, media e grossa, oltre alla versione Rasatutto NHL. Questi prodotti garantiscono elevate prestazioni anche in applicazioni armate con rete in fibra di vetro PremixNet 160 e sono idonei per l’incollaggio e la rasatura di sistemi a cappotto, tramezze Lecablocco Lecalite e blocchi in calcestruzzo o fibrocemento.
 
Tonachina T600 è invece la soluzione traspirante per intonaci premiscelati a base calce per interni ed esterni. Si applica a basso spessore (1/2 mm per mano), consentendo finiture traspiranti e omogenee, ideali anche in ambienti umidi.

Per le finiture lisce con resa “tipo gesso” e “a specchio”, Premix offre: Finitura RC9, finitura a base calce e cemento, che consente l’ottenimento di superfici lisce di alta qualità estetica. Applicata in più mani su intonaci già rasati in ambienti interni, garantisce una resa tipo gesso o a specchio, pronta per successive tinteggiature.

In alternativa, vi è la finitura a base gesso Finitura GS, prodotto premiscelato per ambienti interni, studiato per offrire una lavorabilità ottimale e una superficie liscia in abbinamento con intonaci premiscelati della stessa tipologia.

A completamento di gamma vi sono le soluzioni Natural, a base di calce idraulica naturale NHL 5, ideali per interventi di bioedilizia. La linea comprende Natural Tonachina, tonachina traspirante per interni ed esterni, e Natural Finitura, finitura liscia e altamente traspirante per interni: prodotti naturali ed ecologici che rispondono alle esigenze della costruzione sostenibile.

Con questa gamma, Premix conferma il proprio impegno nel fornire soluzioni complete, sicure e versatili, capaci di rispondere alle sfide del cantiere moderno e alle richieste di un’edilizia sempre più attenta alla qualità e alla sostenibilità.
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