COMUNICATO STAMPA

John Deere presenta la nuova serie di trattori specializzati 5EN 

Leggero, maneggevole, ideale per spazi ridotti: il marchio del Cervo introduce la nuova gamma di trattori 5EN, una soluzione compatta e versatile per le colture speciali che va ad integrare ed ampliare le Serie 5ML e 5G. Questa nuova serie, 100% John Deere, è progettata per soddisfare le esigenze degli agricoltori europei in vigneti, frutteti, serre e contesti di piccole dimensioni. 

Compatto ma potente con motori da 2,9 e 4,5 litri
La gamma comprende i modelli 5075EN, 5090EN e 5105EN, progettati per filari stretti e spazi con altezza ridotta. Con passo di 1,95 m o 2,25 m e larghezza da 1,35 a 1,70 m, i trattori 5EN sono ideali per spazi limitati. Le motorizzazioni PowerTech da 2,9 litri e 4,5 litri garantiscono fino a 106 CV di potenza a fronte di consumi ottimizzati. Il 5075EN non richiede DEF, mentre i modelli più grandi solo il 3 %, riducendo in questo modo i costi operativi. La gamma 5EN implementa la trasmissione PowrReverser™, disponibile in versione 12x12 (30,5 km/h) e 24x12 (38,5 km/h). Il super riduttore consente velocità di 0,3 km/h per lavori di precisione. Con una capacità di sollevamento posteriore fino a 2,4 tonnellate e una capacità di sollevamento anteriore di 1,4 tonnellate, la serie 5EN è in grado di gestire attrezzature impegnative con facilità. Il controllo elettronico del sollevatore e i comandi sul parafango sinistro semplificano il collegamento e il funzionamento delle attrezzature.

Massimo comfort per l’operatore
Il 5075EN è disponibile con cabina o arco di protezione abbattibile. Quest’ultima versione offre accesso facilitato, piattaforma operatore, comandi ergonomici, display digitale da 8” e ROPS pieghevole. La versione cabinata invece include portiere panoramiche, nuova console di destra e aria condizionata di serie. È inoltre disponibile come optional la filtrazione Categoria 4 per protezione dalle polveri, dagli aerosol e dai vapori nocivi dei prodotti fitosanitari.

Pronto per l’agricoltura di precisione
Tutti i modelli sono predisposti JDLink e compatibili con AutoTrac™ Universal 300, anche in versione con arco di protezione, e montano il Display G5 per accesso da remoto, pianificazione e ottimizzazione della flotta. La robustezza è garantita da soluzioni quali parafanghi metallici, protezione serbatoio e protezione inferiore in optional. L’intervallo di manutenzione è di 500 ore. “La nuova serie 5EN è una soluzione affidabile, agile e facile da usare. I clienti rimarranno sorpresi anche da quanta tecnologia Precision Ag John Deere è disponibile su questi trattori per aiutarli a monitorare, gestire e massimizzare la loro azienda agricola e il loro business”, afferma Scott Mackenzie, Go-To-Market Manager Trattori Europa. 

Panoramica dei modelli
	Modello
	Versione motore
	Passo
	Larghezza
	Altezza

	5075EN
	PowerTech 2,9 L, 3 cil.
	1950 mm
	1,35–1,70 m
	2,31–2,39 m / 1,60 m (senza cabina)

	5090EN
	PowerTech 4,5 L, 4 cil.
	2250 mm
	1,35–1,70 m
	2,31–2,39 m

	5105EN
	PowerTech 4,5 L, 4 cil.
	2250 mm
	1,35–1,70 m
	2,31–2,39 m




Informazioni su John Deere
Deere & Company (www.deere.com) è leader globale nella fornitura di attrezzature agricole, edili e forestali. Aiutiamo i nostri clienti a superare i confini del possibile in modo più produttivo e sostenibile per migliorare la vita. I nostri prodotti tecnologici, tra cui il trattore autonomo John Deere 8R, See & Spray™ e la terna E-Power, sono solo alcuni esempi di come contribuiamo a soddisfare il crescente fabbisogno mondiale di alimenti, abitazioni e infrastrutture. Deere & Company offre anche servizi finanziari tramite John Deere Financial.
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Per informazioni:
Sillabario srl
Via Euripide, 9
20145 Milano
Tel. +39 02 87399276
sillabario@sillabariopress.it
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Cell. 347 7287350
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